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一、基本情况

委托单位 冰轮环境技术股份有限公司 检测类别 委托检测

联系人 郭峰杰 联系电话 13589812916

受检单位 冰轮环境技术股份有限公司 详细地址 烟台市芝罘区冰轮路 1号

采样日期 2024.08.29
检测完成

日期
2024.09.03

样品状态
气态；固态；液态；废水样品呈

灰色、微有腥臭、浑浊、无油膜
检测环境 符合要求

样品来源 自采 样品外观 完好无损

样品数量 符合要求

质量控制与

保证

优先使用有效标准方法，人员均经过考核并持证上岗，检测仪器满足要求并经

计量部门检定在有效期内。

检测结论 不对本次结果进行评价和判定。

检验检测

专用章

编制人

审核人

签发人

签发日期 2024 年 09 月 05 日
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二、检测依据及使用仪器

样品类别 检测项目 分析方法及方法来源 仪器名称及型号、编号

无组织废气

颗粒物

(总悬浮

颗粒物)

环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法

HJ 1263-2022

ES2055A 型电子分析天平

（HJ-M-056）

HW-6600 型

恒温恒湿称量系统

（HJ-M-089）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）

苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法

HJ 584-2010

GC9790Ⅱ型气相色谱

（HJ-M-005）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）

甲苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法

HJ 584-2010

GC9790Ⅱ型气相色谱

（HJ-M-005）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）

对二甲苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法

HJ 584-2010

GC9790Ⅱ型气相色谱

（HJ-M-005）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）

间二甲苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法

HJ 584-2010

GC9790Ⅱ型气相色谱

（HJ-M-005）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）
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样品类别 检测项目 分析方法及方法来源 仪器名称及型号、编号

无组织废气

邻二甲苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法

HJ 584-2010

GC9790Ⅱ型气相色谱

（HJ-M-005）

博睿-2030 型

大气综合采样器

（HJ-M-152、HJ-M-156、

HJ-M-157、HJ-M-158）

VOCs

（非甲烷

总烃）

环境空气

总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

A60 型气相色谱仪

（HJ-M-209）

2030 型恶臭采样器

（HJ-M-248）

废水

pH 值
水质 pH 值的测定 电极法

HJ 1147-2020

SX-620 型笔式 pH 计

（HJ-M-171）

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-1989

FA224C 型电子天平

（HJ-M-140）

生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法

HJ 505-2009

SPX-250BⅢ型

生化培养箱

（HJ-M-057）

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 828-2017
50mL 滴定管

氨氮

水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009

723N 型

紫外可见分光光度计

（HJ-M-146）

总磷

（磷酸盐）

水质 总磷的测定

钼酸铵分光光度法

GB 11893-1989

723N 型

紫外可见分光光度计

（HJ-M-145）

石油类

水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法

HJ 637-2018

LB-OIL6 型

红外分光测油仪

（HJ-M-013）

总氮

水质 总氮的测定

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012

T6 新世纪型

紫外可见分光光度计

（HJ-M-088）

阴离子表面

活性剂

水质 阴离子表面活性剂的测定

亚甲蓝分光光度法

GB 7494-1987

723N 型

紫外可见分光光度计

（HJ-M-146）

备注：无组织废气中二甲苯为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的总和。
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三、检测期间气象参数

日期 时间 气温(℃) 气压(KPa) 风速(m/s) 风向 总云量 低云量 天气状况

2024.08.29 09:46 27.6 100.8 1.7 NE 4 2 晴

四、检测结果

废水检测结果：

检测结果（mg/L）

检测项目

检测点位及

样品编号
污水综合排放口

方法检出限

H24082906027

pH 值（无量纲） 7.4 -

悬浮物 19 -

化学需氧量 36 4

氨氮 28.6 0.025

生化需氧量 12.4 0.5

总磷（磷酸盐） 2.20 0.01

石油类 0.58 0.06

总氮 30.2 0.05

阴离子表面活性剂 0.05L 0.05

备注：“检出限+L”表示未检出；

本页以下空白
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无组织废气检测结果：

检测项目 采样点位 样品编号 检测结果 方法检出限

VOCs

（非甲烷总烃）

（mg/m3）

上风向 1#

H24082906003 0.56

0.07

H24082906004 0.59

H24082906005 0.58

H24082906006 0.56

平均 0.57

下风向 2#

H24082906011 1.53

0.07

H24082906012 1.86

H24082906013 1.70

H24082906014 1.68

平均 1.69

下风向 3#

H24082906017 1.46

0.07

H24082906018 0.98

H24082906019 1.19

H24082906020 1.79

平均 1.36

下风向 4#

H24082906023 0.94

0.07

H24082906024 0.89

H24082906025 0.93

H24082906026 0.84

平均 0.90
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检测项目 采样点位 样品编号 检测结果 方法检出限

颗粒物

（总悬浮颗粒物）

（μg/m3）

上风向 1# H24082906001 191 168

下风向 2# H24082906009 232 168

下风向 3# H24082906015 217 168

下风向 4# H24082906021 212 168

甲苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 0.0019 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 0.0020 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

对二甲苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

间二甲苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3
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检测项目 采样点位 样品编号 检测结果 方法检出限

邻二甲苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

二甲苯

（mg/m3）

上风向 1# H24082906002 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 2# H24082906010 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 3# H24082906016 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

下风向 4# H24082906022 ＜1.5×10-3 1.5×10-3

附：无组织废气检测点位示意图

说明：“Ο”表示无组织废气检测点位

2024.08.29 检测当日主导风向为 NE，1#为上风向检测点位，2#、3#、4#为下风向检测点位。

***报告结束***


